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OBECNI URAD, ODBOR VYSTAVBY A UZEMNIHO PLANOVANI

756 12 HORNI LIDEC

SPIS. ZN.: SU-2606/2011-328/K
. 3022/2011 I
VYRIZUJE: Ing. Jana Kadorova
TEL.% 571447320 Kvétoslav Beran
FAX: Kvétinova 886
E-MAIL: 735 14 Orlova
DATUM: 7.12.2011 [ Obecni afad |
: Stielna
ROZHODNUTI 2
3 3 5 Doslo s
UZEMNI ROZHODNUTI S o 0

Vyrokova ¢ast:
Obecni tfad Horni Lideg, odbor vystavby a tzemniho plénovéni, jako stavebni ufad prislusny podle § 13
odst. 1 pism. g) zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdejsich predpisi (dale jen "stavebni zdkon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91
stavebniho zdkona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o
umisténi stavby"), kterou dne 25.10.2011 podal )

Kvétoslav Beran, nar. 22.9.1957, Kvétinova 886, 735 14 Orlova

(dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

L Vydavi podle § 79 a 92 stavebniho zékona a § 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

vodovodni pfipojka a venkovni ¢ist vodovodu pro rodinny diim &.p.67 (dale jen "stavba") na
pozemkKu st. p. 13, parc. €. 273/1- trvaly travni porost, 276 - zahrada, 2545/2 — ostatni plocha,
komunikace, v katastralnim izemi Stielna na Moravé.

Druh a ¢el umistované stavby:

- Stavba podzemniho vedeni, pro pfipojeni rodinného domu &.p.67 na vefejny vodovod pro
zasobovani rodinného domu pitnou vodou

Umisténi stavby na pozemku:

- Vodovodni piipojka bude umisténa na poz. parc.€. 273/1, kde bude napojena na stavajici veiejny
vodovod, dale na pozemcich parc.¢. 2545/2, 276 a bude ukonéena vodomérnou $achtou na pozemku
st.p.13

- Venkovni ¢ast vodovodu bude umisténa na pozemku st.p. 13, od vodomé&mé Sachty po stavbu
rodinného domu ¢.p 67

Urceni prostorového feseni stavby:

- Vodovodni piipojka bude délky 15,50m
- Venkovni ¢ast domovniho vodovodu bude délky 20,00m

Vymezeni uzemi dotceného vlivy stavby.
- Neni nutno vymezovat

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres sou¢asného
stavu Gzemi v méfitku Kkatastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyzna&enim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.
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2.

Pi jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
respektovat ochranna pasma podzemniho vedeni sit& elektronickych komunikaci (dale jen PVSEK) a
nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni
zamezeni piistupu k vedeni. P¥i kfiZeni nebo soub&hu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami, sprvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti nejméné 1,50m od krajniho vedeni
vyznadené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizanich prostfedki a nevhodného néfadi.
Zapoceti ¢innosti je stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba povinen oznamit zaméstnanci POS
(povéfeného ochranou sit€). Ozndmeni je povinen uéinit elektronicky nebo telefonicky, takové
ozndmeni musf obsahovat &islo vyjadieni, které vydala Telefonica O2 k této stavbg.

Pfed zapodetim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba
povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou
trasou PVSEK prokazatelng seznami viechny osoby, které budou anebo by mohly &innosti provadét.
Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude
provadét zemni préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou nebo hloubkovou polohu PVSEK piiénymi
sondami a je srozumén s tim, ze mozné odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova
¢ini + 30cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZzeni nebo prostorového usporddani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba povinen zabezpeCit proti provéseni,
poskozeni a odcizeni.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik nebo
jim povéfend treti osoba povinen bez zbyteéného odkladu zastavit prace a zjisténi rozporu oznamit
zaméstnanci POS a v pierusenych pracech pokragovat poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas
k pokradovani prerusenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do rozvadéCe, na sloup apod., je stavebnik nebo jim
povéiena tieti osoba povinen vykondvat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti a ohledem na
ubyvajici kryti PVSEK. Vykopové préce v blizkosti sloupi NVSEK je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich predpisi,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupii. Pfi
provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je stavebnik nebo jim povéfena treti
osoba povinen pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az poté,
kdy prokazateln& obdrzel souhlas POS.

Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu Telefonica O2.

. Stavebnik nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét

vozidly nebo stavebni mechanizaci a to do doby nez PVSEK Fadné zabezpe¢i proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické
ochrany trasy PVSEK. Pfi prepravé vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je
stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (véetné ochranného pasma)

jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych
ploch

. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v takové

vzdélenosti od NVSEK, aby &innosti na manipulaénich a skladovych plochach nemohly byt
vykonavany v mensi vzdalenosti nez 1,0m od NVSEK.

. .Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba neni opravnén uzivat, premistovat a odstrafiovat

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

. Stavebnik nebo. jim povéfena tieti osoba neni opravnén bez predchoziho projednani s POS jakkoliv

manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochranou skiini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickym rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik nebo
jim povéfena treti osoba je vyslovné srozumén s tim, Ze technologickd rezerva predstavuje nékolik
desitek metri1 kabelu stoéeného do kruhu a ochranou optické spojky je skiifi o hrané cca 1,00m.

. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je povinen v mistech kiizeni technické infrastruktury se SEK

ukl4dat ostatni sité technické infrastruktury tak aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pficemz
SEK je povinen ulozit do chranigky s pfesahem minimalng¢ 1m na kazdou stranu od bodu kiizeni.
Chréni¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani ne¢istot.
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. Kazdé zjidténé nebo zpiisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK se musi neprodlend oznamit

Poruchové sluzb¢ spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. s ¢islem 800184084.

. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba je povinen v misté kiiZeni se SEK, uloZit vodovodni

pfipojku tak, aby byla umisténa vyhradn& pod SEK, piitemz SEK je povinen uloZit do chrénitky
s pfesahem minimalné 0,50m na kazdou stranu od hrany kiizeni. Chranitku je povinen utésnit a
zamezit vnikéani nedistot.

Pfi provadéni praci, ani jejich nasledkem, jimiz mohou byt dotéena vodohospodaiska zafizeni a
objekty ve spravé Vodovodi a kanalizaci a.s. Vsetin, je stavebnik (investor) povinen v souladu s
platnymi pfedpisy a normami uginit veskera opatfeni, aby nedoilo k ohroZeni nebo poskozeni
vodohospodafskych zafizeni a objekti, majetku tretich osob, zdravi

. Stavebnik pisemné uvédomi spoletnost Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. o zahdjeni praci nejméné

7 pracovnich dnii pfedem s uvedenim odpovédné osoby a kontaktu na ni.

Stavebnik pred zahdjenim zemnich praci zabezpedi vytySeni (z povrchu) vodohospodaiskych
zafizeni ve spravé vodovodi a kanalizaci a.s. Vsetin. V pfipadé nemoznosti vytyceni zafizeni z
povrchu budou stavebnikem (investorem) provedeny ru¢né kopané kontrolni sondy. S vytySenim
budou prokazateln& sezndmeni pracovnici, ktefi budou préce provadét. Vyty&eni vodohospodarskych
siti provede na zakladé pisemné objednavky stiedisko vodovoda Vsetin .

Na trase vodohospodaiskych zafizeni, véetné ochranného pasma (ochrannd pasma jsou vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu - vodovodni fady a
kanalizac¢ni stoky do priméru 500 mm v&etné je ochranné pasmo 1,5 m, vodovodni fady a kanalizaéni
stoky nad primér 500 mm véetné je ochranné pasmo 2,5 m), se nesmi ménit neveleta terénu
vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah nebo konstrukei zpevnénych ploch. Na zemni prace do
vzdilenosti 1 m od vnéj$iho okraje vodohospodaiského zafizeni nebudou pouzivany mechanické
prostredky, vykopy budou provadény ru¢né se zvySenou opatrnosti. Mimo zpevnéné plochy neni
povoleno prejizdét vodarenské zafizeni vozidly nebo stavebni mechanizaci, pokud nebude potrubi
véetné ovladacich armatur zabezpe&eno proti mechanickému poskozeni. Zpisob ochrany nebo zménu
nivelety terénu nutno odsouhlasit na Vodovodech a kanalizacich a.s. Vsetin.

Neprodlené ohlasit kazdé odkryti vodohospodéfského zafizeni na vySe uvedené stfedisko podle
charakteru odkrytého zaiizeni. V piipadé poskozeni zafizeni toto neprodlené ohlasit v pracovni dobé
na vy$e uvedené stiedisko, mimo pracovni dobu na centralni dispedink (poruchovou sluzbu tel. 571
484 041 nebo 571484047

Pfed zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pésmu plynarenského zafizeni bude provedeno
vyty&eni plynarenského zafizeni. Vyty&eni provede piislusné regionalni centrum. Zadost o vytySeni
bude poddna miniméalné 7 dni pfed poZzadovanym vytydenim Pfi Zadosti uvede stavebnik znatku
uvedenou ve stanovisku ve stanovisku RWE, které je soudasti dokumentace pro Gizemni fizeni. Bez
vytyeni a pfesného ureni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni prace zahajeny.

Pii stavebnich pracech bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04-tab. 8, zakon &.
458/2000 Sb., piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

. Pracovnici provadéjici stavebni &innost budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského

zafizeni, rozsahem ochranného pasma. Stavebnik je povinen u¢init veskerd opatfeni, aby b&hem
stavebni &innosti ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni plynarenského zatizeni. Nebude pouZito
nevhodné néfadi, zemina bude t&Zena pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi. Odkryté plynarenské bude v pribéhu nebo pfi pieruseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni. V pripadé pouziti bezvykopovych technologii bude
pied zahdjenim stavebni Cinnosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v mistd kiizeni.
Neprodlené se ohléasi kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni.

. Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude provedena

kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innost v ochranném pdsmu plynérenského
zafizeni a kontrola plynérenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusné regionalni centrum, na
zéklade zédosti, kterd bude podéna minimélné& 5 dnf pfed poZzadovanou kontrolou. Povinnost kontroly
se vztahuje i na plynérenska zafizeni, kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypéano. Plynéarenské zatizeni bude
pfed zédsypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZzenym piskem, zhutnéno a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, vSe v souladu sCSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodlené po skondeni stavebni ¢innosti budou Fadn& osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zatizeni. Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynérenském zafizeni v&. hlavnich
uzavérl plynu na odbérném plynovém zafizeni je nutno udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou
dobu trvani stavebni &innosti.
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27. Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materidlu, stavebnich strojii apod., bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenskych zafizeni. Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji, a
mechanismi je nutné zabezpegit pfipadny prejezd pies plynarenské zaiizeni ulozenim panelii v misté

piejezdu plynarenského zafizeni.
28. Bude zachovéana hloubka plynarenského zatizeni.

29. Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spolegnosti v rozsahu daném zékonem ¢.458/2000 Sb.,
prislusnymi CSN tak, aby bshem stavebni &innosti, ani jejim nésledkem, nedoglo k jeho poskozeni. V
této souvislosti odpovida za $kody jak na zafizeni energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé na
zdravi a majetku tfetim osobam. Ochranu bezporuchového provozu zafizeni energetické spole¢nosti
béhem stavby i po jejim skon&eni zajisti sim dodrzenim uvedenych nasledujicich podminek.

30. Stavebnik pisemn& ozndmi min. 15 dnii pfedem datum zahajeni stavebnich praci na Spravu dopravni
cesty Zlin. Pred zapoletim praci je nutno projednat stavbu na Provoznim stiedisku Spravy trati,
tratovy okrsek Horni LideS. Pfed ukonenim praci provede investor a stavebni dohled Spravy

i dopravni cesty zapis o ukon&eni stavebnich praci v ochranném pasmu dréhy, ktery zasle na SDC Zlin,

usek naméstka feditele pro provoz infrastruktury.
| 31. Stavbou nesmi byt nepiiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni

32. Viechny kovové &asti stavby je nutno chranit podle pfislusnych norem a piedpisii pfed G&inky

bludnych proudi, vzniklych pti provozovani elektrifikované trati.

Ukastnici Fizeni na n&z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Kvétoslav Beran, nar. 22.9.1957, Kvétinova 886, 735 14 Orlova

neznamou osobou na pozemku stavebni Grad

zamita.

Odiivodnéni:

Dne 25.10.2011 podal zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni tfad ozndmil pfipisem ze dne 31.10.2011 zah4jeni tzemniho fizeni znamym castnikiim fizeni a
dotéenym organam. K projednani zadosti sou¢asné nafidil vefejné ustni jednani spojené s ohledanim na

mist& na den 6.12.2011, o jehoz vysledku byl sepsan protokol.

Utastnikem tzemniho Fizeni je podle § 85 odst. 1 pism. a) stavebniho zikona Zadatel a Obec Stielna.
Dale jsou podle § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho zdkona ucastniky Fizeni vlastnici pozemku, na kterych
mé byt zdmér uskute€nén nebo ten, kdo ma jiné v&cné pravo k témto pozemkim. Na zakladé vysledku
zkoumani zahrnul stavebni ufad do okruhu Gdastniki Fizeni ve smyslu § 85 odst. 2 stavebniho zékona
vlastniky pozemki a staveb (inZenyrskych siti) dotéenych stavbou. Prava téchto vlastnikii by mohla byt
uzemnim rozhodnutim pfimo dotSena. Dale stavebni ifad doSel k zavéru, Ze prava vlastniki sousednich
pozemkii nemohou byt uzemnim rozhodnutim pfimo dotéena vzhledem k tomu, Ze se jedna o podzemni
stavbu malého rozsahu, kterd se trasou nepfiblizuje k sousednim pozemkim, proto je nezahrnul do
okruhu Gdastniki Fzeni. Ulastnici fizeni - dal§i dotdené osoby: Miroslava Beranova, PharmDr. Agéta
Koudelovd, RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. se sidlem Brno, CEZ Distribuce,a.s., Telefénica 02 Czech
Republik, a.s., Vod.a kanalizace Vsetin, a.s., Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0., Sprava dopravni

cesty Zlin

Stanoviska vydaly: Méstsky ufad Vsetin, Drazni tfad, oblast Olomouc. Ke stavbé se vyjadfily: Sprava
zelezniéni dopravni cesty,s.o., Sprava dopravni cesty Zlin, RWE Distribu¢ni sluzby,s.r.o.,CEZ Distribuce

a.s, Telefonica O2Czech Republic,a.s., Vodovody a kanalizace Vsetin,a.s.
Stavebni Gfad zahrnul do podminek rozhodnuti podminky Drazniho ufadu.

33. Stavba podle § 103 odst. 1 pism b8) stavebniho zakona nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni.

ROZHODNUTI O NAMITCE UCASTNIiKA RIZENI:

Namitku Gcastnika fizeni pani PharmDr. Agity Koudelové, ve které pozaduje osazeni orientatniho
sloupku plynovodniho potrubi (staniCeni lomového bodu), ktery byl zlikvidovan zjejiho pozemku
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Obdrzi:

Ukastnici fizenf dle § 85 odst.1 stavebniho zakona (dodejkou)
Kvétoslav Beran, Kvétinova ¢.p. 886, Lutyng, 735 14 Orlova 4
Obec Stielnd, IDDS: Sjcb34b

Utastnici Fizeni dle § 85 odst.2 stavebniho zakona vefejnou vyhléskou

Miroslava Beranov4, Kvétinova &.p. 886, Lutyng, 735 14 Orlova 4

PharmDr. Agéta Koudelova, Komenského €.p. 277, 688 01 Uhersky Brod 1
RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. se sidlem Brno, IDDS: jnnyjs6

CEZ Distribuce,a.s., IDDS: Vv95uqfy

Telefénica 02 Czech Republik, as., IDDS: d79ch2h

Vod.a kanalizace Vsetin, a.s., IDDS: hexgxdk

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0., sprava dopravni cesty Zlin, IDDS: uccchjm

dot&ené spravni afady

Drazni tfad, sekce stavebni, IDDS: Smjaatd

Meéstsky tifad Vsetin, odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: 75sb29d
Méstsky trad Vsetin, odbor UP, SR a dopravy
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Pti dstnim jednéni podala namitku t&astnice fizen{ pani PharmDr. Agata Koudelova. Ve své némitce
upozoriiuje na to, Ze prib&hu doby byl naruden orientani sloupek spolegnosti RWE Distribuéni sluzby
spol. s.r.0., ktery v dobé distniho jednani neby! ani nalezen a to neznimou osobou. Orientadni sloupek byl
umistén na jejim pozemku parc.&. 276. Ugastnice Fizeni poZaduje umistit orientaéni sloupek na pivodni
misto. Stavebni ufad tuto namitku zamitl, nebot’ osazeni nového orientacniho sloupku plynovodniho
potrubi nesouvisi se stavbou vodovodni pripojky. Navic Zadatel nem4 ani oprévnéni takovéto sloupky
osazovat. Osazovéni orientanich sloupkii je zélezitosti organizace, ktera vlastni nebo provozuje
pfislusnou sit, v tomto ptipadé RWE Distribugni sluzby spol. s.r.o.. Proto stavebni titad namitku pani
PharmDr. Agéty Koudelové zamitl.

Umisténi stavby je v souladu se schvalenou tizemné plénovaci dokumentaci Obce Strelna, dotdené
pozemkKy jsou v zastavéném Gzemi obce, kde ve kterém Jje mozno umistovat inZenyrské sits. Umisténi
stavby vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani tzemi.

Stavebni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
predpisii ve vyroku uvedenych.

Poudeni uéastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnd ode dne Jjeho ozndmeni k odboru tizemniho plénovéni a
stavebniho fadu Krajského titadu Zlinského kraje, podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvoléni se podavé s potfebnym poctem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tidastnik potiebny podet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na néklady ti¢astnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &st rozhodnuti, Jjednotlivy vyrok nebo jeho vedleji ustanoveni.
Odvoléni jen proti odiivodn&ni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po pravni moci rozhodnuti predd ovéfenou dokumentaci Zadateli, piipadné obecnimu
fadu, jehoZ uzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sdm stavebnim Ufadem, popfipadé téz
specidlnimu stavebnimu tiadu.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zikona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby & zafizeni, nedoSlo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Ing. Jana Kadorova A
vedouci odboru vystavby a UP

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni.

Vyvéseno dne: .T»..12,4..2011 Sejmuto dne: .......covueerrervnereesrennne
Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti ozndmeni.

Poplatek:
Sprévni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a) ve vysi 1000
K& byl zaplacen dne 24.10.2011.
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